
El dosificador efectivo para 
reducidos volúmenes de tinta
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Manejo y mantenimiento 
Las características estándares del Match incluyen un 
innovador diseño integrado de depósitos para alma­
cenar las tintas base, una bomba de diafragma accio­
nada por aire con unidad de recirculación con un 
mezclador de burbujas de aire. La mesa movible que 
está en la parte superior del sistema permite un gran 
espacio de trabajo y un acceso fácil a los principales 
componentes del sistema para su mantenimiento.
Los depósitos de almacenamiento internos son fáci­
les de maniobrar y rellenar, mientras que su diseño 
permite ahorrar espacio. El sistema admite hasta 20 
componentes (depósitos de almacenamiento interno 
y/o conexiones exteriores para bidones o cubos). Las 
conexiones externas para componentes de alto volu­
men incluyen bombas de diafragma y un soporte de 
mangueras modular que admite tanto la distribución 
en línea como la mural.
Match es muy fácil de mantener porque solamente 
tiene como parte movible la bandeja de pesaje desli­
zable. La bandeja, situada a una altura ergonómica, 
facilita la colocación, el rellenado y la extracción de 
los cubos de tinta.

Incremente sus 
ganancias mejorando 
su calidad
Cuando se trata de un dosificador de diseño fácil de 
usar y de calidad para gestionar el suministro de 
tinta confíe en el equipo que le ofrezca la mejor tec­
nología de la última generación: el Colorsat Match. 
El Colorsat Match es la solución efectiva para dosi­
ficar reducidos volúmenes de tintas. Diseñado para 
dosificar lotes de tintas UV o de base agua en cubos 
de 5 litros. Este sistema ofrece grandes ventajas:
•	 máxima precisión del color
•	 diseño ergonómico
•	 fácil manejo
•	 disposición flexible del sistema y opcionalmente 

almacenamiento en bidones
•	 bajo mantenimiento

Fácil instalación
Nos comprometemos a ayudarlo a alcanzar la pro­
ductividad total en el menor tiempo posible. Por esta 
razón hacemos que nuestros sistemas sean muy 
fáciles de instalar. El llenado y la conexión de las tin­
tas base requiere poco tiempo. El software modular 
es fácil de configurar. En tan solo dos días un técnico 
especializado de GSE configurará el sistema, reali­
zará un entrenamiento y dejará la máquina instalada 
plenamente operativa.



Software avanzado e intuitivo
Gracias al software propietario sobre Windows GSE 
Ink manager software, con el Colorsat Match se pue­
den efectuar las formulaciones precisas. Gracias al 
GSE Ink manager, el impresor puede satisfacer los 
requisitos de color más exigentes de las especifica­
ciones de los propietarios de la marca, y todo ello 
a velocidades extremadamente competitivas. Nor­
malmente, una fórmula de 5 kg formada por cuatro 
componentes tarda menos de cuatro minutos en 
dosificarse.
El software calcula, además, las formulaciones de 
tinta sobrantes de trabajos anteriores (tinta devuelta 
por la máquina de impresión) y las destina, siempre 
que sea posible, a nuevas fórmulas, una tarea que 
resulta extremadamente compleja cuando se prepa­
ran las fórmulas manualmente. Esto también evita 
tener que actualizar manualmente los stocks de 
tinta devuelta por la máquina. 
La actualización del sistema con módulos de sof-
tware GSE adicionales ofrece ventajas adicionales, 
como, por ejemplo, funciones mejoradas de gestión 
de artículos y gestión de stocks.
Opcionalmente, el software puede incorporar un 
programa de diagnóstico con conexión al servicio de
asistencia de GSE, para que puedan analizarse la 
base de datos y el estado del sistema.

Características
Colorsat Match está diseñado para dosificar lotes de 
producción de hasta 10 kilos de tinta UV o base agua.

Datos técnicos generales
•	 Máx. 20 componentes de tinta
•	 Bombas de diafragma accionadas por aire con 

unidad de recirculación
•	 Depósitos internos de almacenamiento con mez­

clador de burbujas de aire: capacidad para diez 
depósitos de 20 litros, y otros dos con una capaci­
dad de 40 litros

•	 Balanza de 15 kg con una precisión de 1 gramo
•	 Bandeja de pesaje deslizante para facilitar el 

rellenado de tintas de retorno y los componentes 
manuales

•	 Válvulas de dosificación de acero inoxidable
•	 Limpieza automática de las válvulas
•	 Pantalla color LED, PC, teclado y ratón 
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Almacenamiento en depósitos internos.

Ejemplo de disposición del Colorsat Match.

•	 Conexión para acceso remoto
•	 Software GSE Ink manager

Especificaciones generales
•	 Viscosidad: hasta 2.500 mPas (2.500 cP)
•	 Precisión de la dosificación ± 1 gramo
•	 Velocidad de dosificación: 3-4 minutos para una 

fórmula de 5 kilos con cuatro componentes

Opciones de hardware
•	 Componente de bajo volumen (depósito interno  

20 litros
•	 Componente de alto volumen (conexión externa 

para cubos o bidones) 
•	 Piezas de recambio
•	 Precisión de dosificación ± 0,1 gramo
•	 Plato giratorio para dosificación en aberturas 

pequeñas, diámetro> 25 mm (p. ej. garrafas)
•	 Paquete para códigos de barras (lector de códigos 

de barras e impresora térmica)
•	 Smart UPS (Uninterruptible Power Supply, sumi­

nistro ininterrumpido de electricidad)

Opciones de software y mantenimiento
•	 GSE Article management (gestión de artículos)
•	 GSE Colour connect (conexión color)
•	 GSE MIS connect (conexión MIS)
•	 GSE Advanced reporting (informes avanzados)
•	 GSE Mobile operations (operaciones móviles)
•	 GSE Advanced operations (operaciones avanzadas)
•	 GSE Advanced logistics (logística avanzada)
•	 Contrato de asistencia remota
•	 Contrato de asistencia y mantenimiento



Los datos contenidos en este folleto son válidos en el momento de su publicación y pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso.  

GSE Dispensing se reserva el derecho a modificar sus productos en cualquier momento sin asumir por ello obligación alguna.

GSE Dispensing
GSE ofrece equipos, software y servicios de dosi­
ficación sólidos, rápidos e inteligentes que per­
miten minimizar los desperdicios relacionados 
con la tinta en el flujo de trabajo de impresión. 
GSE tiene su sede en los Países Bajos y posee 
una empresa filial, GSE Dispensing Inc., en Char­
lotte (Carolina del Norte), Estados Unidos.

Con los años hemos consolidado una posición 
fuerte en el mercado combinando un equipo 
técnico con un alto nivel de formación y con el 
apoyo de una red global de representantes de 
servicio y agencias de distribución presentes 
en los seis continentes. En sus más de 40 años 
de experiencia en el sector de gráficos, textil y 
recubrimientos la empresa ha instalado más de 
1.700 sistemas en todo el mundo.

Si desea más información, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros:
Correo electrónico: info@gsedispensing.com
Web: www.gsedispensing.com

Países Bajos
GSE B.V.
Mercuriusweg 17
6971 GV Brummen
Teléfono: +31 (0) 575 - 56 80 80
Fax: +31 (0) 575 - 56 80 90
Países Bajos

Estados Unidos
GSE Dispensing Inc.
3201 Rotary Drive
Charlotte, NC 28269
Teléfono: +1 (704) 509 - 26 51
Fax: +1 (704) 509 - 26 52
Estados Unidos


