
Gerenciamento Lean  
para pequenos lotes de tinta



a máxima confiabilidade, velocidade e precisão. A 
bandeja de pesagem deslizante permite fácil colo-
cação, enchimento e remoção de baldes de tinta em 
uma altura de trabalho ergonomicamente projetada.
Para trocas eficientes, todas as conexões de man-
gueira estão equipadas com acopladores rápidos. 
engates para os componentes oferecem uma manei-
ra fácil de armazenar e substituir baldes com tin-
tas base, enquanto seu layout modular economiza 
espaço. Os recursos úteis incluem uma nova unida-
de de limpeza combinada úmida/seca, e uma área 
de distribuição de aço inoxidável, para uma limpe-
za eficiente. E com um mínimo de peças móveis e 
fácil acesso aos principais componentes, o Switch é 
muito simples em sua manutenção.

Software avançado de fácil utilização
Em todos os nossos projetos, foco no usuário é 
nosso norte. É por isso que o software GSE Ink 
manager é tão fácil de usar. As receitas de cores de 
produção precisam ser inseridas apenas uma vez no 
banco de dados, para que elas estejam sempre dis-
poníveis. Para fazer um lote, o peso é a única infor-
mação necessária. Assim que o peso for inserido, 
o GSE Ink manager priorizará as tintas de retorno 
de impressão disponíveis no estoque de retornos 
para produzir a nova receita. A atualização do sis-
tema com módulos extras de software GSE oferece 
benefícios adicionais, como recursos aprimorados 
de gerenciamento de artigos e estoque. Todos os 
usuários do sistema que se inscrevem em um con-
trato de suporte se beneficiam das atualizações de 

Faça um favor à  
sua sala de tintas
O dosador Colorsat Switch para impressões de 
etiquetas / banda estreita impressiona por sua 
alta tecnologia em um design modular. Projetado 
para distribuir lotes de tinta à base de água, UV ou 
baseados em solvente em baldes de 5 litros (~ 1,3 
galão), o sistema dosa uma receita de quatro cores 
de 5 kg em menos de quatro minutos.

As vantagens do sistema são enormes:
•	 Instalação rápida
•	 Fácil de operar, limpar e realizar manutenção
•	 Poderoso software de gerenciamento de tinta
•	 Layout flexível do sistema e baldes e latões

Alcance a produtividade total em pouco tempo
Graças a um assistente de configuração de software 
e seu design modular, o Switch é fácil de instalar. O 
sistema pode ser equipado com um máximo de 20 
componentes de componentes base de até 25 kg 
cada, convenientemente armazenados em “pratelei-
ras”. Opcionalmente, o dosador pode ser conectado a 
tambores de 200 litros ou IBCs de 1.000 litros. Essas 
conexões para componentes de alto volume incluem 
unidades de bomba de diafragma com amortece-
dores de pulsação suaves e um suporte modular 
de mangueira para opções de layout em linha e de 
parede. Com um experiente engenheiro GSE para 
configurar seu sistema e fornecer treinamento com-
pleto, o seu Switch estará totalmente operacional 
em apenas dois dias após o início da instalação.

Fácil de operar, limpar e conservar
Construído com a tecnologia comprovada de dosa-
gem de tinta da GSE, o Switch proporciona a você 

Componentes básicos em compartimentos internos
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software, sem custos, sempre que disponíveis. Uma 
conexão para acesso remoto liga seu sistema com o 
nosso help desk, para uma análise rápida do banco 
de dados do sistema e do status da máquina. Com 
o suporte técnico da GSE para fornecer backup e 
know-how constante, sua logística de tinta sempre 
está em boas mãos.

Especificação
O Switch Colorsat foi projetado para distribuição 
totalmente automática e informatizada de lotes de 
produção de até 10 kg (~ 22 lbs) brutos. Três modelos 
estão disponíveis para tintas à base de solvente, UV 
ou à base de água.

Dados técnicos gerais
•	 Máximo de 20 componentes de tinta
•	 Balança de 15 kg (~ 33 lbs) com precisão de 0,5 

grama (0,001 lbs)
•	 Bandeja de pesagem deslizante para   facilmen-

te acrescentar tintas de retorno e componentes 
manuais

•	 Válvulas de distribuição pneumática em aço ino-
xidável

•	 Limpeza combinada de válvulas automáticas úmi-
das/secas

•	 12 componentes de baixo volume para conexão de 
baldes, incluindo módulos de bomba com unidade 
de circulação e misturador de bolhas de ar

•	 “Prateleiras” modulares para armazenamento de 
baldes  de até 25 kg (~ 55 lbs)

•	 Console de controle de distribuição, incluindo tela  
LED, PC, teclado e mouse

•	 Impressora a jato de tinta

•	 Conexão para acesso remoto
•	 Software GSE Ink manager

Especificações Gerais
•	 Viscosidade: até 2500 mPas (2500 cP)
•	 Precisão de distribuição: tintas e bases ± 0,5 gramas 

(0,001 lbs), água e solventes ± 5 gramas (0,01 lbs)
•	 Velocidade de dosagem: 3-4 minutos para uma 

receita de 5 kg (~ 11 lbs) com 4 componentes

Opções de hardware
•	 Componente de baixo volume (conexão para bal-

des)
•	 Componente de alto volume (conexão para baldes 

ou latões)
•	 Placa giratória para dosar em pequenas abertu-

ras, diâmetro> 25 mm / ~ 1 polegada (por exemplo, 
jarros)

•	 Pacote de código de barras (scanner de código de 
barras e impressora térmica)

•	 No Break inteligente
•	 Partes de peças de reposição

Opções de software e serviços
•	 GSE Article management (gerenciamento  

de artigos)
•	 GSE Colour connect (conexão de cor)
•	 GSE MIS connect (Conexão ERP)
•	 GSE Advanced reporting (relatórios avançados)
•	 GSE Mobile logistics (operações móveis)
•	 GSE Advanced operations (operações avançadas)
•	 GSE Advanced logistics (logística avançada)
•	 Contrato de suporte remoto
•	 Contrato de suporte e manutenção

Layout exemplo de Colorsat Switch

Opção à prova de explosão para tintas à base de solventes 
Bandeja de pesagem deslizante com plataforma 
giratória opcional
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As informações constantes nesse catálogo são válidas no momento de sua publicação, a estão sujeitos a alterações em notificação prévia. 

A GSE Dispensing se reserva o direito de alterar seus produtos a qualquer momento, sem nenhuma obrigação adicional.

GSE Dispensing
A GSE oferece equipamentos, software e ser-
viços de distribuição robustos, rápidos e inteli-
gentes para minimizar os desperdícios relacio-
nados à tinta no fluxo de trabalho de impressão. 
A empresa tem sede na Holanda, com sua sub-
sidiária GSE Dispensing Inc. em Charlotte (NC), 
U.S.A.

Ao longo dos anos, ganhamos uma forte posição 
no mercado, combinando sistemas de distribui-
ção gravimétrica altamente sofisticados com 
uma rede global de representantes de serviços 
e agentes em seis continentes. Com mais de 40 
anos de experiência na indústria gráfica, têxtil e 
de revestimento, temos uma base instalada de 
1700 dosadores automáticos em todo o mundo.

Para maiores informações, entre em contato 
com:
Email: info@gsedispensing.com
Web: www.gsedispensing.com

Holanda
GSE B.V.
Mercuriusweg 17
6971 GV Brummen
Phone: +31 (0) 575 - 56 80 80
Fax: +31 (0) 575 - 56 80 90
The Netherlands

U.S.A.
GSE Dispensing Inc.
3201 Rotary Drive
Charlotte, NC 28269
Phone: +1 (704) 509 - 26 51
Fax: +1 (704) 509 - 26 52
U.S.A.


